


























































































































АКСИПАЛ   Осевые вентиляторы

62 ЛАДА-ФЛЕКТ Конструктивные изменения вносятся без предварительного уведомления

АКСИПАЛ
прямой привод (50 Гц)
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Размер рабочего колеса (мм) 560

Частота вращения рабочего колеса (об/мин) 2900

Количество
лопаток

2

Максимальный
угол установки
лопаток

36О

FTDA-056-2-XX
FTDE-056-2-XX

FTDA-RD-056-2-XX
FTDE-RD-056-2-XX

FTDA-RB-056-2-XX
FTDE-RB-056-2-XX

Количество
лопаток

3

Максимальный
угол установки
лопаток

27О

FTDA-056-3-XX
FTDE-056-3-XX

FTDA-RD-056-3-XX
FTDE-RD-056-3-XX

FTDA-RB-056-3-XX
FTDE-RB-056-3-XX
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РУКОВОДСТВО   по подбору вентиляторов

63Конструктивные изменения вносятся без предварительного уведомления   ЛАДА-ФЛЕКТ
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Количество
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4

Максимальный
угол установки
лопаток

19О

FTDA-056-4-XX
FTDE-056-4-XX

FTDA-RD-056-4-XX
FTDE-RD-056-4-XX

FTDA-RB-056-4-XX
FTDE-RB-056-4-XX

Количество
лопаток

6

Максимальный
угол установки
лопаток

17О

FTDA-056-6-XX
FTDE-056-6-XX

FTDA-RD-056-6-XX
FTDE-RD-056-6-XX

FTDA-RB-056-6-XX
FTDE-RB-056-6-XX

АКСИПАЛ
прямой привод (50 Гц)

Размер рабочего колеса (мм) 560

Частота вращения рабочего колеса (об/мин) 2900
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АКСИПАЛ Осевые вентиляторы

68 ЛАДА-ФЛЕКТ Конструктивные изменения вносятся без предварительного уведомления

Электродвигатели взрывозащищённого исполнения серии KPER

(производства VEM, Германия)

Таблица 18 Синхронная частота вращения 3000 об/мин (2 полюса) Продолжение таблицы 18

Обозначение
Мощность,

кВт

Частота
вращения,

об/мин

Масса,
кг

KPER 63G2 0,25 2800 5,2

KPER 71K2 0,37 2770 6,7

KPER 71G2 0,55 2770 7,6

KPER 80K2 0,75 2810 10,7

KPER 80G2 1,1 2830 11,5

Обозначение
Мощность,

кВт

Частота
вращения,

об/мин

Масса,
кг

KPER 90S2 1,3 2850 16,0

KPER 90L2 1,85 2870 19,0

KPER 100L2 2,5 2870 25,0

KPER 112M2 3,3 2910 32,0

Таблица 19 Синхронная частота вращения 1500 об/мин (4 полюса) Продолжение таблицы 19

Обозначение
Мощность,

кВт

Частота
вращения,

об/мин

Масса,
кг

KPER 63K4 0,12 1370 4,8

KPER 63G4 0,18 1360 5,2

KPER 71K4 0,25 1380 6,8

KPER 71G4 0,37 1370 7,8

KPER 80K4 0,55 1380 10,6

KPER 80G4 0,75 1390 11,7

Обозначение
Мощность,

кВт

Частота
вращения,

об/мин

Масса,
кг

KPER 90S4 1,1 1410 15,5

KPER 90L4 1,35 1410 18,0

KPER 100L4 2,0 1420 23,5

KPER 100LX4 2,5 1440 30,0

KPER 112M4 3,6 1440 37,0

Таблица 20 Синхронная частота вращения 1000 об/мин (6 полюсов) Продолжение таблицы 20

Обозначение
Мощность,

кВт

Частота
вращения,

об/мин

Масса,
кг

KPER 80K6 0,37 920 11,0

KPER 80G6 0,55 910 12,5

KPER 90S6 0,65 925 16,0

Обозначение
Мощность,

кВт

Частота
вращения,

об/мин

Масса,
кг

KPER 90L6 0,95 925 19,0

KPER 100L6 1,4 940 24,0

KPER 112M6 1,9 950 33,5
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